Cazan mural heating
Puteri de la 60 kW pana la 200 kW solutions
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O noua abordare a designului pentru cazane
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Beneficiile noului cazan THISION® L PLUS asigura potrivirea acestuia cu o gama
extinsa de sisteme de incalzire comerciale, oferind putere mare si o amprenta
mica la sol.

Back-up incorporat

Datorita unui design unic de tip "motor dublu",

cazanele THISION® L PLUS au redundanta incorporata
(functioneaza independent) - crednd un sistem de
cascada in interiorul unui cazan. Cele doud schimbatoare
de caldura sunt capabile sa functioneze independent
unul de celdlalt, asigurand ca un sistem nu este lasat
niciodata fara o incalzire extrem de eficienta.
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Proiectat pentru standardele viitoare

In interiorul cazanului THISION® L PLUS se afl& tehnologia unica
HEX3 ELCQO, care structureaza schimbatorul de caldura in trei zone.

1) Zona NOXx: formarea de NOx termic este redusa la minimum
datorita rezistentei scazute si a duratei scurte de viatd, precum si
racirea rapida a gazelor de ardere la sub 1.000°C.

2) Zona CO: Prin cresterea rezistentei, schimbatoarele de caldura
pastreaza gazele de ardere la peste 600°C cat mai mult posibil
pentru a reduce la minimum formarea monoxidului de carbon.

3) Zona de condensare H20: cu tuburi de schimbatoare

de caldura mici si distribuite compact, transferul maximum de
caldurd se realizeaza in aceasta zon3, asigurand o eficienta
optima.

Plug & Play

Prin integrarea componentelor principale in cazan, timpul
de instalare, costurile si spatiul necesar sunt toate reduse
semnificativ.

Simplu de intretinut

Toate componentele cheie sunt accesibile din fata
centralei, simplificand intretinerea si
reducénd timpul de lucru.
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Pregatit pentru gazele verzi

THISION® L PLUS este deja certificat s& functioneze cu pana la 20%
hydrogen si biometan.

Pentru a garanta ca sunt pregatite pentru viitor, cazanele ELCO din
gamele TRIGON® L PLUS, THISION® L PLUS, si TRIGON® XL ofera
un kit de modernizare cu hydrogen, special conceput pentru ele.

In prezent, inginerii companiei sunt in proces de dezvoltare a unor
noi cazane care pot functiona cu hidrogen 100%.

Ramai conectat si in control

THISION® L PLUS este compatibil cu toate standardele comune
BMS. Acest lucru permite cazanului sa fie personalizat cu usurinta
la necesitatile si cerintele cladirii, oferind in acelasi timp eficiente
optime.
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Proiectat pentru a excela

THISION® L PLUS a fost fabricat pentru a se asigura ca elementele sale fundamentale
functioneaza la nivel maxim pe intrega durata de viata a unitatii.

Proiectat pentru livrare

THISION® L PLUS a fost fabricat pentru a se asigura ca elementele sale fundamen-
tale functioneaza la nivel maxim pe intrega durata de viata a unitatii.

Transfer de céldura eficient

Cu camere hidraulice special concepute, turbulenta
de apa din cazan este optimizata pentru a asigura un
transfer maximum de caldura, mentinadnd in acelasi
timp cea mai mica cadere de presiune posibila.

Schimbator de caldura din otel

inoxidabil durabil

Prin combinarea materialelor de cea mai inalta calitate cu
un design imbunatatit al schimbatorului de caldura, ce se
bazeaza pe 30 de ani de experienta cu schimbatorul de
caldura OSS, THISION® L PLUS ofera o excelenta eficienta
pe durata de viata a cazanului, precum si programe de
intretinere incredibil de scazute. Tuburile netede special
proiectate asigura un transfer de caldura direct, plus ca
orientarea in jos a flacarii duce la evitarea contaminarii
schimbatorului de caldura.

Interval de modulare ridicat

O gama larga de modulare de panala 1:10
permitecazanului THISION® L PLUS sa se adapteze
cerintelor sistemului si s& maximizeze eficienta acestuia.

Pierderi reduse de caldura si emisii de

zgomot scazute

O polipropilend complet extinsa a izolatiei corpului
incadreaza cazanul pentru a pastra pierderea de
caldura la un minimum absolut pentru o eficienta
imbun3tatits a acestuia. In plus, carcasa de cea mai
buna calitate reduce la minimum emisiile de zgomot
la standardele de lider din industrie.

Accesorii extinse cu functionalitate plug & play

THISION® L PLUS este incredibil de flexibil si este disponibil in configuratii in linie sau spate in
spate pana la opt cazane, oferind puteri de pana la 1,6 MW. Sistemele includ toate componentele
necesare pentru a completa circuitul de incalzire primar, cu sistemul de cascada special conceput
pentru o instalare rapida, simpla si eficienta.

6 in linie 1 MW

4230 1700 755

8 in linie bUO 1 ,6 MW

6520 1700 755

444 c2: 1 mw

2830 1700 1510

444 25000 1,6 mw

3880 1700 1510



Interfata inteligenta cu manager de
cascada integrat

Noul panou de control este pozitionat in
partea de sus a centralei pentru a garanta
durabilitatea maxima a componentelor
electronice, oferind in acelasi timp acces facil
la toti parametrii cazanului. Cu un regulator
de cascada incorporat, THISION® L PLUS
permite, de asemenea, un sistem rapid

si simplu de optimizare, rotirea de rutina

a cazanului master, programare intuitiva

si diagnosticul complet al capabilitatilor.
Managerul cascadei poate sustine pana la
sase zone de ncalzire mixte, gratie celor
doua clip-in de trei zone.

Supapa anti-retur gaze arse integrata
Incorporaté ca standard, o supapa de anti-
retur gaze arse permite conectarea usoara
a sistemului de evacuare, fara pierderea
presiunii reziduale a ventilatorului.

Pompa incorporata inteligenta

si eficienta

Mai mult, THISION® L PLUS este

capabil sa comunice cu pompa si
primeste raspuns cu privire la starea sa de
functionare. Aceasta pompa modulanta
fncorporata monitorizeaza constant debitul
minim si viteza de circulatie prin cazan

si este capabila sa recunoasca blocaje
bruste, prevenind daune, garantand

o functionare optima si imbunatatind
eficienta cazanului.

Putere caloricd nominala la 80/60°C
Putere calorica minima la 80/60°C

Putere calorica nominala la 50/30°C
Putere calorica minima la 50/30°C

Putere nominala la Hi si incarcare maxima
Putere nominala la Hi si incarcare minima

Eficacitate la 80/60°C la Hi si incarcare
maxima

Eficacitate la 50/30°C la Hi si incarcare
minima

Eficacitate la 40/30°C la Hi si incarcare
minima

Eficientd anuala (NNG 40/30°C)
Clasa de noxe
Nivel NOx (EN 15502) GCV

Temperatura gazelor arse la 80/60°C
incarcare maxima

Rezistentd maxima permisa a gazelor arse
Presiunea apei max./min.
Valoare maxima de temperatura

Sarcina maxima disponibila pentru
sistem (dt 20K)

Sarcina maxima disponibila pentru
sistem (dt 25K)

Debit de apa la AT=20K

Debit de apa la AT=25K

Racord electric

Putere consumata max. pompa modulanta

Putere consumata max. cazan Erp
(inclusiv pompa modulanta)

Continut de apa

Nivel presiune sunet

Nivel putere sunet
Dimensiuni - Inaltime X Latime
Dimensiuni - Adancime
Greutate (neincarcat)

Clasa de eficienta energetica
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Dimensiuni
Inaltimea cazanului (A) mm 1050 1050 1050
Tnél;imea cazanului cu racord de ardere (A1) mm 1135 1135 1135
Latimea cazanului (B) mm 530 530 530
Adéancimea cazanului (C1/C2) mm 595 595 675
Duza de gaze arse paralel (D) mm 345 345 345
Admisie aer paralel (E) mm 185 185 185
Duza de gaze arse (F) mm 150 150 150
Racord retur cazan (G) mm 103 103 103
Racordul debitului cazanului (H) mm 243 243 243
Conexiune cu condens (1) mm 345 345 345
Racord la gaz (J) mm 430 430 430
Conexiune cu condens (K) mm 60 60 60
Retur gaz pe cazan (L) mm 75 75 75
Retur gaz pe cazan (M) mm 25 25 25
Conexiune cu condens (c) mm 35 35 35
Conexiune paralela mm  2x100 2x100 2x100
Conexiunea debitului de cazan (f) / retur (r) 2" 2" 2"
Racord la gaz (g) 1 %" 1 %" 1 %"
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ELCO - Un partener pe care te
poti baza

in calitate de partener de specialitate, te poti baza pe expertiza extinsa a cazanelor ELCO, de la planificare pana
la intretinere si service. Tehnicienii nostri special pregatiti in permanenta te pot ajuta cu instalarea si punereain
functiune a cazanelor comerciale - oferind experienta si asistenta lor atunci cind ai nevoie cel mai mult.

Specialistii nostri lucreaza intotdeauna Fie ca este vorba despre reparatii,

impreuna cu tine pentru punerea in ntretinere sau solutionarea proble- Tehnicienii nostri de service ELCO sunt
functiune a unui cazan ELCO pentru a melor, tehnicienii nostri de service special instruiti, calificati si complet
oferi un serviciu de calitate la un nivel sunt aici pentru tine. echipati cu instrumentele necesare
ridicat. asigurandu-se ca fiecare cazan este

mentinut la cele mai inalte standarde.

zarea oricaror

Mai multe informatii
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www.elco.com.ro

heating
solutions
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