
THISION® L PLUS
Flexibilitate și putere împreună

Cazan mural 
Puteri de la 60 kW până la 200 kW



THISION® L PLUS – Cel mai puternic cazan  
comercial mural
Cazanele THISION® L PLUS sunt punctul culminant al departa-
mentului de cercetare și dezvoltare, utilizând componente de cea 
mai înaltă calitate. Rezultatul este un design unic, care are două 
schimbătoare de căldură capabile să funcționeze independent.

Acest nou cazan nu a fost dezvoltat doar pentru a excela tehnic, 
dar și dintr-o perspectivă practică, asigurând o funcționare și 
mentenanță cat mai simple. Accesul la toate componentele este 
posibil din fața centralei, în timp ce două pompe modulante 
încorporate reduc timpul de instalare și costurile aferente.

Pentru durabilitate pe termen lung și transfer constant de căldură 
pe întreaga durată de viață, această nouă gamă de cazane 
folosește un schimbător de căldură din oțel inoxidabil. Noul său 
design ajută, de asemenea, la maximizarea eficienței și reducerea 
suplimentară a emisiilor.

În consluzie, THISION® L PLUS adaugă plus valoare tuturor tipurilor 
de aplicații comerciale. 

Aluminiu Oțel inoxidabil 
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Transferul general de căldură față de timpul de expunere

Schimbător dublu – Primul cazan de pardoseală 
care dispune de două schimbătoare de căldură care 
funcționează ca un sistem în cascadă, în interiorul unui 
singur cazan, cu raport de modulare de până la 1:10.

Durabilitate – Un  schimbător din oțel inoxidabil robust 
și de înaltă calitate previne coroziunea și reduce la 
minimum acumularea de murdărire și calcar. Acest lucru 
garantează longevitate și confort extins în utilizare. 

Eficiență – Mulțumită performanțelor excelente de transfer de 
căldură pe întreaga durată de viață, schimbătorul de căldură din oțel 
inoxidabil asigură eficiență maximă pe o durată mai mare de timp  în 
comparație cu alte materiale. 

Calitatea apei – Indiferent de calitatea apei și valorile pH-ului, oțelul 
inox asigură o performanță îndelungată a sistemului de încălzire.

Izolația – Carcasa cazanului este complet izolată în polipropilenă 
pentru o eficiență sporită și funcționare silentioasă.

Noul THISION® L PLUS nu este doar eficient, de asemenea
emisiile NOx  sunt extrem de mici,  <24 mg / kWh, datorită
tehnologiei HEX³, patentă de ELCO. Țeava special concepută
optimizează zonele de temperatură a gazelor arse,
ceea ce duce la emisii extrem de reduse de NOx și CO. 

Cu cascade în linie sau spate în spate, THISION® L PLUS poate 
atinge puteri de până la 1,6 MW. Soluțiile versatile de montaj 
și cascadă fac, de asemenea, instalarea să fie rapidă și simplă, 
în timp ce integrarea în instalatii existente este facila datorită 
includerii tuturor elementelor necesare distributiei agentului 
termic primar.

ECO-FRIENDLYCAPACITATE ȘI FLEXIBILITATECONSTRUCȚIA

PREGĂTIT PENTRU GAZELE VERZI
THISION® L PLUS este deja certificat să funcționeze cu 
până la 20% hydrogen și biometan.

Pentru a garanta că sunt pregătite pentru viitor, cazanele 
ELCO din gamele TRIGON® L PLUS, THISION® L PLUS, și 
TRIGON® XL oferă un kit de modernizare cu hydrogen, 
special conceput pentru ele.



Date Tehnice THISION® L PLUS

ELCO - Un partener pe care te poți baza

Punere in functiune
Specialiștii noștri lucrează întotdeauna 
împreună cu tine pentru punerea în 
funcțiune a unui cazan ELCO pentru a 
oferi un serviciu de calitate la un nivel 
ridicat.

Serviciu de primă clasă
Fie că este vorba despre reparații, 
întreținere sau soluționarea proble-
melor, tehnicienii noștri de service
sunt aici pentru tine.

Instruire si service certificat
tehnicieni
Tehnicienii noștri de service ELCO sunt
special instruiti, calificati și complet
echipati cu instrumentele necesare
asigurandu-se că fiecare cazan este 
menținut la cele mai înalte standarde.

În calitate de partener de specialitate, te poți baza pe expertiza extinsă a cazanelor ELCO, de la planificare până 
la întreținere și service. Tehnicienii noștri special pregătiți în permanență te pot ajuta cu instalarea și punerea în 
funcțiune a cazanelor comerciale - oferind experiența și asistența lor atunci când ai nevoie cel mai mult.

THISION® L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Putere calorică nominală la 80/60°C kW 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3

Putere calorică minimă la 80/60°C kW 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1

Eficacitate la 40/30°C la Hi și încărcare minimă % 108,5 108,35 107,6 108,7 107,3 107,9 107,3

Eficacitate anuală (NNG 40/30°C) % 110,8 110,6 111,4 111 110,7 111,5 111,7

Nivel NOx (EN 15502) mg/kWh 21,7 22,4 22,7 22,7 23,7 22,6 23,6

Presiunea apei max./min. bar 6,0 / 1,0 6,0 / 1,0 6,0 / 1,0 6,0 / 1,0 6,0 / 1,0 6,0 / 1,0 6,0 / 1,0

Dimensiuni - Înalțime x Lățime mm 1050x530 1050x690

Dimensiuni - Adâncime mm 595 675 595 675

Mai multe informații

www.elco.com.ro
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