Cazane de pardoseald heat.ing
Puteri de la 60 kW pani la 200 kW solutions
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Design flexibil, performante remarcabile

TRIGON® L PLUS reprezinta o noua abordare a designului in materie de cazane - una ce creaza cel mai flexibil produs
de pe piat, redefinind in acelasi timp notiunea de sisteme de incalzire pentru aplicatii comerciale.

Back-up incorporat

Datoritd unui design unic de ,motor dublu”, cazanele

TRIGON® L PLUS au redundanta incorporata (functioneaza
independent) - crednd un sistem de cascada in interiorul unui cazan.
Cele doua schimbatoare de caldura sunt capabile sa functioneze
independent unul de celalalt, asiguréndu-se ca un sistem nu este
|&sat niciodata fara incalzire extrem de eficienta.

Plug & Play

Prin integrarea componentelor principale in cazan, cum ar fi pompa
si supapele anti-retur, timpul de instalare, costurile si spatiul
necesar sunt toate reduse semnificativ. Datorita noului display

HMI (Human Manual Interface) si a unei game largi de accesorii,
instalarea rapida si punerea in functiune devin foarte simple. Cu
solutia noastra de instalare, cazanele sunt deja echipate cu butelie
de egalizare sau schimbator de caldura cu placi.

Simplu de intretinut
Toate componentele cheie sunt accesibile din fata centralei,
simplificdnd intretinerea si reducand timpul de lucru.

Proiectat pentru standardele viitoare

TRIGON® L PLUS contine tehnologia unica HEX3 de la ELCO,
care structureaza schimbatorul de caldura in trei zone.

1) Zona NOXx: formarea de NOx termic este redusa la
minimum datoritd rezistentei scdzute si a duratei scurte de viat3,
precum si racirea rapida a gazelor de ardere la sub 1.000°C.

2) Zona CO: Prin cresterea rezistentei, schimbatoarele de caldura
péastreaza gazele de ardere la peste 600°C cat mai mult posibil
pentru a reduce la minimum formarea monoxidului de carbon.

3) Zona de condensare H20: cu tuburi de schimbatoare de caldura
mici si distribuite compact , transferul maximum de caldura se
realizeaza in aceastd zong, asigurand o eficientd optima.

Materiale usoare

Prin utilizarea celor mai noi si usoare materiale, TRIGON® L PLUS
poate fi comandat, transportat si manevrat cu usurinta la locul de
montaj. Datorita schimbatorului sdu de caldura din otel inoxidabil, nu
sunt compromisuri privind durabilitatea. In plus, continutul scazut de
apa si tehnologia avansata de ardere faciliteaza rapiditatea
transferului de caldura cu eficienta extrem de ridicata.
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Pregatit pentru gazele verzi

TRIGON® L PLUS este deja certificat sa functioneze cu péana la 20%
hydrogen si biometan.

Pentru a garanta ca sunt pregatite pentru viitor, cazanele ELCO din
gamele TRIGON® L PLUS, THISION® L PLUS, si TRIGON® XL ofera
un kit de modernizare cu hydrogen, special conceput pentru ele.

In prezent, inginerii companiei sunt in proces de dezvoltare a unor
noi cazane care pot functiona cu hidrogen 100%.

Ramai conectat si in control

TRIGON® L PLUS este compatibil cu toate standardele comune
BMS. Acest lucru permite cazanului sa fie personalizat cu usurinta
la necesitatile si cerintele cladirii, oferind in acelasi timp eficiente
optime.
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Flexibilitate finala

TRIGON® L PLUS combina productia de cea mai inalta calitate cu un design excelent
pentru a oferi o multime de caracteristici de prima clasa.

Transfer de cildura eficient

Cu camere hidraulice special concepute, turbulenta de
apa din cazan este optimizat pentru a asigura un transfer
maximum de caldura, mentindnd in acelasi timp cea mai
mica cadere de presiune posibila.

Schimbator de caldura din otel inoxidabil durabil

Prin combinarea materialelor de cea mai inalta calitate cu
un design imbunatatit al schimbatorului de caldura, ce
se bazeaza pe 30 de ani de experienta cu schimbatorul
de caldura OSS, TRIGON® L PLUS ofera o excelenta
eficienta pe intreaga durata de viata a cazanului, precum
si programe de intretinere incredibil de scazute. Tuburile
netede special proiectate asigura un transfer de caldura
direct, iar orientarea in jos a flacarii duce la evitarea
contaminarii schimbatorului de caldura.

Interval de modulare ridicat

O gama larga de modulare de pana la 1:10 permite
cazanului TRIGON® L PLUS sa se adapteze cerintelor
sistemului si maximizeaza eficienta acestuia.

Pierderi reduse de caldura si emisii de

zgomot scazute

O polipropilena complet extinsa a izolatiei
corpului incadreaza cazanul pentru a pastra
pierderea de caldura la un minimum absolut
pentru o eficienta imbunatatita a acestuia. In plus,
carcasa de cea mai buna calitate reduce la
minimum emisiile de zgomot la standardele de
lider din industrie.

Manevrare usoara

Dupa ample cercetari asupra materialelor,
TRIGON® L PLUS este incredibil de usor
mentinand in acelasi timp robustetea maxima cu
schimbatorul sdu de caldura din otel inoxidabil.
Rampele noastre de tranzit si transportul la fata
locului fac manipularea mai usoara ca niciodata.

Pozitionare usoara

Rotile integrate, care sunt reglabile pe indltime
si care pot fi blocate in pozitie, permit cazanului
TRIGON® L PLUS sa fie usor de manevrat.

Accesorii extinse cu functionalitate plug & play

TRIGONZ® L PLUS este incredibil de flexibil si este disponibil in configuratii in linie sau
spate in spate pana la opt cazane, oferind puteri de pana la 1,6 MW. Sistemele includ toate
componentele necesare pentru a completa circuitul de incalzire primar, cu sistemul de
cascada special conceput pentru o instalare rapida, simpla si eficienta.

6 in linie 1 MW

4230 1800 1140

8 in linie DUO 1 ,6 MW

7480 1800 1880

444 c2: 1 mw

2880 1800 1880

444 25000 1,6 mw

4690 1800 1880



Un singur E Ilq
Interfats inteligents cu manager de Putere caloricd nominala la 80/60°C kw 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 5585 180,3 motor T f
cascada integrat Putere calorica minima la 80/60°C kW 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1
Noul panou de control este pozitionat in partea . o 3 clic2
de sus a centralei pentru a garanta durabilitatea Putere calorica nominala la 50/30°C kW 62,5 71,9 98,8 121,9 142,1 170,4 196,9
maxima a componentelor electronice, oferind in Putere caloricd minim la 50/30°C kW 16,1 16,1 19,8 16,1 15,9 16,0 19,7
acelasi timp acces facil la toti parametrii cazanului. B
Cu un regulator de cascada incorporat, TRIGON® Putere nominala la Hi si incarcare maxima kW 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5
L PLUS permite, de asemenea, un sistem rapid i Putere nominal la Hi si incarcare minim kW 14,88 1488 1845 1488 1488 1488 1845 |
simplu de optimizare, rotirea de rutina a cazanului o o 4
master, programare intuitiva si diagnosticul Eficacitate la 80/60°C la Hisi incarcare % 98.2 08 97.7 98.2 08 97.9 97.7 i FELFED I
complet alcapabilititilor. Managerul cascadei maxima I 2o
t i ana | de incalzi ixte, icaci ° i siinca it
e ST (PR e < IS Eficacitate la 50/30°C la Hi 5i incarcare % 1083 10815 1073 1085 1071 1076 107 [
gratie celor doua clip-in de trei zone. minima
_ o S A|A1
Eficacitate |a 40/30°C la Hi siincarcare % 1085 10835 1076 1087 1073 1079 1073
Pompa incorporata inteligenta si eficienta L § —
Mai mult, TRIGON® L PLUS este capabil s3 Eficientad anuald (NNG 40/30°C) % 110,8 110,6 111,4 111 110,7 111,5 11,7 é o
comunice cu pompa si primeste raspuns cu Clasa de noxe - 6 6 6 6 6 6 6 =~ L = a1 NL — 'ﬁim
privire la starea sa de functionare. Aceasta _ o
pompa modulants incorporatd monitorizeaza Nivel NOx (EN 15502) GCV mg/kWh 21,7 22,4 22,7 22,7 23,7 22,6 23,6 Motor dublu 3
constant debitul minim si viteza de circulatie T 0 T
peratura gazelor arse la 80/60°C o F S)
prin cazan si este capabild sa recunoasca incircare maxima C | 6163 60,91 A 62 61 e 7 I
blocaje bruste, prevenind daune, garantand ) ) ) c1/ca |- X
. RSN " Rezistentd maxima permisa a gazelor arse Pa 161 156 243 143 200 215 265
o functionare optima si imbunatatind ’ T ﬁ wﬁ
eficienta cazanului. Presiunea apei max./min. bar 6,0/10 60/10 60/10 60/10 60/10 60/1,0 60/1,0 IR A —
Valoare maxim3 de temperaturs °C 90 90 90 90 90 90 90 8 g} tmrete L
H
Sarcina maxima disponibila pentru I
sistem (dt 20K) kPa 29,6 14,8 26,2 6,5 8,0 - 5
Sarcina i3 di ibils pent = ==
Solutie tip rucsac Sz;:'r';a(ga;g?)a Isponibiia pentru kPa 49,5 37,3 16,7 47,5 32,1 34,4 15,7 , Peoweo g
Cazanele simple pot fi livrate cu o - U
solutie de tip rucsac (colector hidraulic Debit de apa la AT=20K m*/h 2,4 2,8 3,9 4,8 5,6 6,7 7,8
tur-retur montat in partea din spate sus a Debit de apé la AT=25K mi/h 2,0 2,3 3,1 3,8 4,5 5,4 6,2 Ala
cazanelor), cu o butelie de egalizare sau
schimbator de caldura in placi integrat. Racord electric \Y 230 230 230 230 230 230 230
Cu aceasta abordare, instalarea timpul si . 5 _ i -
. . e Putere consumata max. pompa modulanta w 75 75 87 150 150 174 174 é ; !
costurile sunt reduse si mai mult, facand Nlﬁdﬁﬂﬁﬁ IM
unitati unice gata de conectare si redare. 2 = 2 e
’ 9 ’ Putere consumata max. cazan Erp w126 137 120 314 418 464 450
(inclusiv pompa modulanta)
Continut de apa | 9,3 9,3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8 Dimensiuni
. . Inaltimea cazanului (A) mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Nivel t B(A 4 49 9 2,4 P
Vel presiting sune dB(A) 505 > 3 56:3 59:3 > 52, Inaltimea cazanului cu conexiune la kit-ul de evacuare (A1) mm 1185 1185 1185 1185 1185 1185 1185
Nivel putere sunet dB(A) 61,5 65 60,3 67,3 70,3 67 63,4 Latimea cazanului (B) mm 530 530 530 690 690 690 690
= g g = . Adancimea cazanului (C1/C2 mm 595 595 675 595 595 675 675
§Upapa anvtl-retur gaze arse mte:grata ) Dimensiuni - Inaltime X Latime mm 1100x530 1100x690 D t(' |) (D) 345 345 345 345 345 345 345
Incorporata ca standard, o supapa de anti- uza gaze arse montaj parale mm
retur gaze arse permite conectarea usoara Dimensiuni - Adéncime mm 595 675 595 675 Igtravre aer mont(z;])paralel (E) mm ::2(5) 123 122 1?(5) ::gg ::2(5) 123
a sistemului de evacuare, fara pierderea N uza gaze arse mm
Bresilinil rezidlale arventilatorilui: Greutate (neincarcat) kg 73 73 80 127 127 132 140 Conexiune retur cazan (G) mm 103 103 103 103 103 103 103
Clasa de eficients energetica ) A A ) ) Conex!une tur cazan (H) mm 243 243 243 243 243 243 243
Conexiune condensat () mm 345 345 345 345 345 345 345
Conexiune gaz (J) mm 430 430 430 430 430 430 430
Conexiune condensat (K) mm 15 15 15 15 15 15 15
Retur gaz pe cazan (L) mm 35 3 I35 35 33 ES 33
Retur gaz pe cazan (M) mm 130 130 130 130 130 130 130
Conexiune condensat (N) mm 190 190 190 190 190 190 190
Conexiune condensat (c) mm 35 35 35 35 35 35 35
Conexiune paralel mm  2x100 2x100 2x100 2x100 2x100 2x130 2x130
Tur cazan (f) / Retur cazan (r) 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Conexiune gaz (g) 1 %" 1%" 1%" 1" 1 %" 1 %" 1 %"
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ELCO - Un partener pe care te
poti baza

in calitate de partener de specialitate, te poti baza pe expertiza extinsa a cazanelor ELCO, de la planificare pana
la intretinere si service. Tehnicienii nostri special pregatiti in permanenta te pot ajuta cu instalarea si punereain
functiune a cazanelor comerciale - oferind experienta si asistenta lor atunci cind ai nevoie cel mai mult.

Specialistii nostri lucreaza intotdeauna Fie ca este vorba despre reparatii,

impreuna cu tine pentru punerea in ntretinere sau solutionarea proble- Tehnicienii nostri de service ELCO sunt
functiune a unui cazan ELCO pentru a melor, tehnicienii nostri de service special instruiti, calificati si complet
oferi un serviciu de calitate la un nivel sunt aici pentru tine. echipati cu instrumentele necesare
ridicat. asigurandu-se ca fiecare cazan este

mentinut la cele mai inalte standarde.

zarea oricaror

Mai multe informatii
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www.elco.com.ro

heating
solutions
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